Mehr Schutz vor Gasunfallen nach dem Stand der Technik.

CO2CONTROL -

Das SQS-Gaswarnsystem fur Ihre personliche Sicherheit!
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Ein durchdachtes System

Um dieses Ergebnis zu errei-
chen, war eine umfangreiche
Grundlagenforschung notwen-
dig. Ein vollig neues Warnsystem
musste entwickelt werden. Die
wesentlichen Merkmale sind:

Optoelektronisches Infrarot-
Messsystem

Das Herzstiick des Systems ist
ein bewahrter optoelektro-
nischer Sensor mit hohem
Qualitatsstandart. Es wird eine
hohe Langzeitstabilitat erreicht

Das Produkt

Die Sensoreinheit

Die Sensoreinheit im kompak-
ten Aluminium-Druckguss-
gehéuse ist sehr unempfindlich.
Der Anschluss erfolgt Uber ei-
nen Steckverbinder. Fir die wie-
derkehrende Prifung ist ein spe-
zieller Anschluss fur Prufgas in-
tegriert.

und eine Querempfindlichkeit
gegeniber anderen Gasen aus-
geschlossen.

Logischer Aufbau

Wirksam wird das System
durch die Kombination einer
Sensoreinheit und einer Warn-
einheit. Je nach Anwendungsfall
kann eine weitere Sensoreinheit
angeschlossen werden. Zuséatz-
lich kénnen uber eine Schalt-
einheit Lufter und Absaugein-
richtungen direkt angesteuert
werden.

Standige Ubertragung der
Messwerte

Ein im System eingebauter
Datenbus gewdébhrleistet eine
standige Ubertragung der Mess-
werte.

Hohe Geratesicherheit

Mit Hilfe einer Selbstiber-
wachung werden Eigensto-
rungen sofort angezeigt. Durch
das angewandte Messprinzip ist
eine Kalibrierung vor Ort nicht
erforderlich.

Einfache Montage

Durch das Aufklinken der Kom-
ponenten auf eine DIN-
Schiene ist die Montage in der
Praxis schnell und einfach
durchzufihren.

SQS CO,CONTROL Warneinheit

SQS CO,CONTROL Sensoreinheit

Die Warneinheit

Die Warneinheit empféangt die
Messsignale der Sensoreinheit
und setzt sie in optische und aku-
stische Warnsignale um. Eigen-
stdrungen des Systems werden
sofort erkannt und signalisiert.
Far die Initialisierung und Quit-
tierung eines Alarms ist eine
Bedienertaste vorhanden.



Ilhr Nutzen

Geringe Kosten

«@= Niedriger Einstandspreis
= Jeringe Installationskosten
« lange Wartungszyklen

« 9unstige Austauschpauschale

Hohe Sicherheit

«= Vor-und Hauptalarmstufe

= Eigenstormeldung
des Systems

CO.CONTROL

= Kurze Reaktionszeit
Gaswarnsystem

= Ansteuerung von zuséatzlichen Warn-und
LUftungssystemen

Einfacher Service

= 4 Jahrewartungsfrei
«= etinfache Installation
@ automatische Initialisierung des Systems

= Verschlei’freie Komponenten



Die Anwendung in der Praxis

Das Anwendungsprinzip

Die Anwendung in der Praxis
kann sehr unterschiedlich sein.
In den Aufstellungsrdumen wird
je eine Sensoreinheit installiert,
welche mit der aulRerhalb des
Gefahrenbereichs montierten
Warneinheit vernetzt ist.

rerogen

Flr eine Erweiterung des
Systems kdnnen (ber eine
Schalteinheit zusétzliche Kom-
ponenten angesteuert werden.
Dies kénnten zum Beispiel
Absaugvorrichtungen oder wei-
tere Warneinrichtungen sein.

. Zusatzliche Warneinheit als Anzeige direkt
" an der Theke einsetzbar ( optional )

] |

Fasskeller

Verteiler

Lagerstatte

CO, - Flaschen

Sensorein-
heit2 ™\

Ein Wort zum Service

Nach der Installation des
CO,CONTROL Gaswarn-
systems wird alle 4 Jahre die
Sensoreinheit ausgetauscht und
durch eine neukalibrierte Einheit
ersetzt.

Der Austausch ist sehr einfach
und schnell erledigt, da nur eine
Steckverbindung gel6st und die
Sensoreinheit an der DIN-
Schiene ausgeklickt werden
muss.

Schalteinheit
(optional)
“~8ensoreinheit 1 \@

Fir Ihren Anwendungsfall kon-
nen Sie die erforderlichen Kom-
ponenten anhand der riickseitig
aufgefiihrten Bestelltabelle zu-
sammenstellen.

Warneinheit

Verteiler

Nach dem Austausch wird nur
noch die Bedientaste an der
Warneinheit zwecks Initialisie-
rung gedruckt.
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Mehr Sicherheit!

Eine wichtige
Information!

BetrSichV

CO,CONTROL

Lieber KUNDO-Partner,

am 07.05.1996 wurde die Ausgabe der Technischen Regeln fir
Schankanlagen TRSK400 veroffentlicht. Hier gab es eine wesentliche
Anderung der Bestimmungen im Bereich der Sicherheitsvorkehrungen
im Zusammenhang mit Gasunfallen bezogen auf CO, und Stickstoff.

Mittlerweile gilt die Betriebssicherungsverordnung (EU) welche sich
auf den Stand der Technik bezieht.

Kohlendioxid (CO,) als meistverwendetes Gas zum Betreiben von
Schankanlagen besitzt eine toxische Eigenschaft, die schon bei gerin-
gen Konzentrationen gesundheitsschéadlich ist. Die Folgen kénnen sein,
Schwindelgefihle, Krampfe bis hin zur schnellen Bewusstlosigkeit und
Tod. Um diesem Risiko vorzubeugen, wurden die gesetzlichen Aufla-
gen verscharft.

Stand der Technik

Zu den Aufstellungsraumen:

Aufstellungsrdume, in denen
CO,-Flaschen und Getranke-
bé&hlter zum Verbrauch ange-
schlossen sind, mussen abgesi-
chert werden. (Ausnahme: na-

Ebenso sind alle begehbaren
Kuhlrdume abzusichern.

Alle 2 Jahre ist eine Gefahr-
dungsbeurteilung durch eine be-

tUrlich beluftete R&ume mit nicht
verschlieRbaren Offnungen)

fahigte Person durchzufihren.

Wir haben die Ldsung flr Sie!

Als kompetenter Partner fir Problemlésungen im Schankanlagenbau
waren die gesetzlichen Forderungen auch fur uns eine Herausforde-
rung.

Dabei war uns das KnowHow aus unserer Funk- und Messtechnik
sehr hilfreich.

Das Ergebnis unserer intensiven Entwicklungsarbeit ist das SQS - Gas-
warnsystem CO,CONTROL. Dieses neue System méchten wir Ihnen
auf den folgenden Seiten vorstellen.

Ihr KUNDO-Team
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Technische Daten

und Bestellangaben

Technische Daten

CO, -Sensoreinheit

CO, -Warneinheit

Messprinzip:

selektive IR-Absorbtion

Alarmschwellen:

1,5% - optischer/akustischer Voralarm

Akustische Alarmstufen quittierbar!

- optischer/akustischer Hauptalarm

Messbereich:

0-5 Vol.%

Anschluss: Steuerleitung 4-adrig Steuerleitung 4-adrig
Netzkabel

Spannungsversorgung: Uber Warneinheit 230V / 50Hz

Nennstrom 10 mA

Temperaturbereich:
Lagertemperaturbereich
Betriebstemperaturbereich

-20°C bis + 70°C
0°C bis + 40°C

-20°C bis +70°C
0°C bis + 40°C

Optische Anzeige:

1 Betriebsanzeige LED grin

1 LED griin - Betrieb
1 LED gelb - Stérung
1 LED rot - Alarm

Abmessungen (HxBXT):

80 x 108 x 80mm

125 x 80 x 52mm

Gewicht: 325¢g 2009
Schutzart: IP54 IP54
Bauartschutzklasse [0 Schutzklasse 11 Schutzklasse 11
Montage: DIN - Schiene DIN - Schiene
Eignungspriifung: TRSK 313 TRSK 313

Prif. Nr. 432-986701

Prif. Nr. 432-986701

Komponenten
SQS CO,-CONTROL Grundpaket

bestehend aus einer Sensoreinheit, einer Warneinheit und einem Anschlussverteiler

Sensoreinheit incl. 3m Steuerleitung

Schalteinheit

fur Leistungsverbraucher max Laststrom 16 A

Warneinheit incl. 3m Steuerleitung
Anschlussverteiler

Steuerleitung

Unsere Kompetenz

Kompetenz in Innovation
heilt der Leitspruch der Fa.
KUNDO SystemTechnik. Die
Kompetenz wurde 1995 mit dem
Dr.-Rudolf-Eberle  Inno-
vationspreis des Landes Baden-
Wirttemberg, ausgezeichnet.

Langjahrige Erfahrung in der
Schanktechnik und die spezifi-
schen Erfordernisse des Marktes
flossen in die Entwicklung des
SQS CO,CONTROL Gaswarn-
systems ein.

Bestellnummer

106 / 0000-00
106 / 0001-00

106 / 0003-00
106 / 0004-00
199 / 0023-01

3904-03

Zertifiziert nach

ISO 9001

04/1995
Reg.Nr. 06/100/0160

Ihr KUNDO - Servicepartner
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- so kommt die Braukunst in die Glaser!

KUNDO System Technik GmbH
Postfach 1332

78105 St. Georgen

Telefon: 07724/9389-0

Telefax: 07724/9389-310

Technische Anderungen vorbehalten  ToDpT-3000-020505-PM7-IER-KUNDO



